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Zařízení pro CHÚC
(chráněné únikové cesty)

SVĚTLÍKY



Požární odvětrání  
chráněné únikové cesty – CHÚC
Požární odvětrání chráněné únikové cesty – schodiště, označováno  
také jako CHÚC (chráněná úniková cesta), slouží k odvedení kouře  
a tepla z koridoru únikové cesty a tím k zvýšení bezpečnosti unika-
jících osob. Zařízení se instaluje z důvodu snížení rizika dávení kouřem, 
zlepšení viditelnosti a orientace, snížení teploty v únikovém prostoru.



Skylux® 160° CE LM je elektricky ovládaný střešní světlík prioritně určený pro odvod kouře a tepla při 
požáru. Lze ho však využívat také k provoznímu dennímu větrání a zároveň může sloužit jako střešní 
výlez. Po aktivaci při požáru se otevírá až o 160° dle certifikace CE. Motorická jednotka na 24 V (48 V) 
DC se dodává v několika provedeních a dokáže otevřít, ať již samostatně nebo v tandemu, všechny 
vyráběné velikosti světlíků firmy Skylux. Tedy až do velikosti největší vyráběné kopule světlé šířky  
B = 160 x 280 cm. To znamená, při použití zkosené manžety, otvor ve střeše až C = 180 x 300 cm. 

Skylux® 160° CE LM lze osadit i na světlíky s kruhovým půdorysem. Například průměr 160 cm splňuje 
požadovanou geometrickou plochu 2 m2 (CHÚC typu A).

Nejčastěji používané rozměry pro CHÚC jsou 100 x 200; 120 x 180; 150 x 150 s kolmou manžetou.

Skylux® 160° CE LM
ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD KOUŘE A TEPLA

		  S MOŽNOSTÍ DENNÍHO VĚTRÁNÍ

				    A POUŽITÍM JAKO STŘEŠNÍ VÝLEZ



Problematikou požárního odvětrání CHÚC 
schodiště nevýrobních objektů se zabývá 
norma ČSN 73 0802. Mimo jiné je zde 
uvedeno, že pro CHÚC typu A a CHÚC 
typu B je možno použít samočinné 
odvětrávací zařízení (SOZ) s přirozenou 
cirkulací vzduchu například klapkou Skylux®

160° CE LM umístěnou v nejvyšším místě 
budovy o volné geometrické ploše 2 m2

(CHÚC typu A) nebo o volné geometrické 
ploše 2,5 m2 (CHÚC typu B). Pro přívod 
čerstvého vzduchu mohou být použity 
vstupní dveře do objektu, které zároveň 
slouží jako únikové. 

Řídící jednotky systému SOZ / ZOKT Skylux®

umožňují několik stupňů řízení či propojení se 
stávající EPS objektů. SOZ / ZOKT Skylux® je 

však autonomní zařízení, které systémem 
lokální detekce a ovládáním světlíku 

a vstupních dveří zcela samostatně vyřeší 
odvětrání CHÚC. Všechny řídící 

jednotky mají záložní zdroj na 
72 h.

Otevírače dveří pro CHÚC 
jsou konstruovány tak, aby s nimi bylo 

možné ovládat oba směry otevírání 
dveří (dovnitř či ven). Silou 500 N

přetlačí všechny používané 
mechanické zavírače 

dveří.

Rozměry a plocha dveří vychází z příslušné 
normy. V nabídce SOZ / ZOKT firmy Skylux
je i dveřní otevírač, kterým se otevírají 
vstupní dveře, případně i zádveří. Celý systém 
včetně detektorů a tlačítek je ovládán řídící 
jednotkou se záložním zdrojem na 72h.
SOZ / ZOKT klapku Skylux® 160° CE LM
je možno také použít pro přetlakový systém 
CHÚC s ventilátorem. Přetlakový systém 
ovládá řídící jednotka ventilátoru a úhel 
otevření klapky nastavuje tak, aby vytvořil 
předepsaný přetlak.

SOZ / ZOKT klapka Skylux® 160°CE LM
s ocelovou manžetou splňuje třídu hořlavosti 

pro CHÚC, kdy rám s kopulí se v případě 
požáru odklopí o 160° a v prostoru 
nad CHÚC zůstane pouze ocelová 

manžeta a motorická jednotka.



Pro CHÚC se používá kouřový 
detektor. Pro jiné případy může 

Skylux® nabídnout i detektor 
teplotní (detektor 

požáru).

V případě používání systému pro běžné 
denní větrání je vhodné systém doplnit 
o sensor vítr/déšť, abychom ochránili 

konstrukci světlíku při případném 
poryvu větru a zároveň vnitřní 

prostory proti zatečení 
při dešti.

Pomocí žaluziového spínače 
je možné systém jednoduše používat 

pro běžné denní větrání 
a pro ovládání otevření 
v případě použití jako 

střešní výlez.

Nouzové požární tlačítko 
umístěné na každém patře 

pro manuální vyvolání 
poplachu.



Odvětrání chráněné únikové cesty / schodiště (CHÚC) může být řešeno také pomocí 
přetlakového systému, který spočívá v tom, že do prostoru únikové cesty je vháněn 
ventilátorem čerstvý vzduch a odvětrávací klapkou, v tomto případě Skylux® 160° CE LM, 
umístěnou v protilehlém místě únikové cesty, je odváděn kouř a teplo.  
Klapka Skylux® 160° CE LM již nemusí splňovat minimální geometrickou plochu pro odvětrání 
chráněné únikové cesty, ale musí splňovat požadavky přetlakového systému. 
 
Při dimenzování přetlakového systému ve spojení s velikostí otvoru pro střešní světlík, 
v tomto případě odvětrávací klapku Skylux® 160° CE LM, je možno také toto řešení použít 
jako komfortní výlez na střechu. Pokud CHÚC bude sloužit zároveň jako zásahová cesta  
a bude splňovat požadavky zásahové cesty pro SHZ může posloužit i jako elektricky ovládaný 
střešní výlez pro hasiče.



Firma Skylux, s dnes již více jak padesátiletou tradicí, nabízí další produkty a řešení pro zařízení 
k odvodu kouře a tepla pro celé projekty jako jsou výrobní haly, komerční prostory a další… 

V nabídce jsou systémy ovládání jak elektrické, tak i pneumatické. Upřednostňované je však 
ovládání elektrické, které nabízí větší komfort pro koncového uživatele. Umožňuje světlíky 
používat pro běžné denní přirozené větrání. Největší výhodou však je jednoduché zavření 
světlíku v případě planého poplachu. Pouhým resetováním stavu při planém poplachu se 
uvede celý systém do pohotovostního režimu a světlíky se samy uzavřou.

Za zmínku stojí například systém Skylux® CINTRAMAX.

Systém má v sobě zakomponovaný otevírací prvek, který má certifikát CE jako zařízení 
pro odvod kouře a tepla a zároveň slouží i pro ventilaci objektu. Tento prvek se otevírá pomocí 
zvedacího mechanizmu (nůžek), které zvedají celou plochu šířky dvou nebo tří polí světlíku. 
Tím umožňují nejen lepší těsnost systému, ale také využití tzv. Venturiho efektu 
pro větrání, kdy proudění vzduchu pod ventilační klapkou (křídlem) nasává vzduch z interiéru 
a tím dochází k jeho lepší cirkulaci. Při zavřené ventilační klapce pak z vnější strany působí 
tento typ pásového světlíku kompaktně v celé své délce. 

VYUŽITÍ VENTURIHO EFEKTU
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